
SITUAȚIE FURNIZARE

DESCRIERE ȘI UTILIZĂRI OBIȘNUITE  

Recoacere. 

NORMĂ DE APLICARE

EN 10088-1

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

MIN

MAX 1,00 0,040 0,030 14,00 

12,00

1,500,35

0,26

C Mn Si P S Cr

CARACTERISTICI MECANICE

AISI420

Dimensiuni Duritate 

mm. Max.

HB

Toata gama 245

Rezistent la coroziune atmosferică, apă dulce, apa din mine, abur și alte medii corozive similare. 
Este magnetic.
Este folosit, de obicei, pentru producția de instrumente chirurgicale, calibre, componente pentru pompe, axe și 
bile de oțel. În general, piese care la temperatura mediului înconjurător trebuie să fie rezistente la agenți 
corozivi ușori.

TRATAMENTE TERMICE - TEMPERATURI APROXIMATIVE

                        Recopt ºC Revenit ºC

780 -850 600 - 700
Aer

950  - 1000
Aer ulei

 Călit ºC

Proprietăți mecanice la temperatura mediului în stare de recoacere.
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ECHIVALENȚE APROXIMATIVE  

COD DE CULORI

DIAGRAMA DE REVENIRE

EN  DIN Nº STAND   UNE STAS AFNOR BS UNI AISI/SAE GOST

X30Cr13 X30Cr13X30Cr13 1.4028 F3403 Z30C13  420S37 420
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